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Ecophon Hygiene Advance™ 
Baffle
Ecophon Hygiene Advance™ Baffle on heli summutav 
vertikaalne paneelisüsteem kõige raskemate tingimuste 
jaoks, milles esineb õhu kaudu levivaid rasva- ja 
mustuseosakesi. 
Deflektorid taluvad igapäevast põhjalikku puhastust ja 
desinfitseerimist tugevatoimeliste kemikaalidega. Paneelid 
on madala emissiooniga ja tagavad seetõttu kõrge siseõhu 
kvaliteedi ning taluvad HPV-puhastust.  
Süsteem koosneb Ecophon Hygiene Advance™ Baffle 
paneelidest ja Ecophon Connect™ liistusüsteemist, mis sobib 
C3 korrosiooniklassiga aladele, ligikaudse kaaluga 4 kg/
m². Paneelid on valmistatud kõrgtihedast klaasvillast ning 
ümbritsetud täielikult sileda läbilaskmatu suure jõudlusega 
kilega.

Süsteemi info

Mõõdud, mm
1200x600

T24 •

Paksus (t) 40

Paigaldusjoonis M259, 
M260

Kętrzyn M
ajonezy, , Poland 
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Akustika	

Heli neeldumine: 
Testitulemused vastavalt: EN ISO 354:2003 MÄRKUS: Näidatud tulemused ei ole võrreldavad standardi vanema versiooni 
tulemustega erinevuste tõttu testimise meetodis. Klassifikatsioon vastavalt: EN ISO 11654, ja üksikute väärtuste hinnangud 
NRC ja SAA kohta (Noice Reduction Coefficient ja Sound Absorption Average), vastavalt: ASTM C 423.
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· · · 	Advance Baffle reas, c600 mm, ~1,4 Bafflet 
ruutmeetri kohta, 600 mm o.d.s.

— 	 Advance Baffle ristkülikutena, ~1,3 Bafflet 
ruutmeetri kohta, 600 mm o.d.s.

o.d.s = üldine süsteemi sügavus

t 
mm

o.d.s. 
mm

αp, Praktiline helineelduvustegur αw Helineeldumisklass

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

in rows 40 600 0.25 0.30 0.55 0.85 0.85 0.70 0.55 D

in rectangles 40 600 0.35 0.35 0.60 0.80 0.85 0.75 0.60 C

t 
mm

o.d.s. 
mm

NRC SAA

in rows 40 600 1.00 1.00

in rectangles 40 600 1.00 1.00

Indoor Air Quality	

Sertifikaat / Märgis  
Soome M1 •

Prantsusmaa LOÜ A+ •
  

Circularity	

Täielikult taaskasutatav.

Tuleohutus	

Maa Standard Klass
Euroopa EN 13501-1 A2-s1,d0

Plaadi klaasvillast südamikku on testitud ja klassifitseeritud 
kui mittepõlev vastavalt EN ISO 1182.

Humidity Resistance	

Testitud C-klassi puhul, suhteline õhuniiskus 95% ja 30°C, vastavalt EN 13964:2014

Hygiene Advance Baffle C3 nelinurgas Hygiene Advance Baffle C3 koos 
Connect Baffle klipsiga

Hygiene Advance BaffleHygiene Advance Baffle C3 reas
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Valguspeegeldus	

White 141, lähim NSC värvinäidis S 1000-N, 73% valguspeegeldus.

Puhastatavus	

Igapäevane tolmu võtmine ja puhastamine tolmuimejaga. Iganädalane märgpühkimine.

Täpsem puhastamine	

Madalsurvepesu veega ning aurupuhastus. Tooteid võib demonteerituna puhastada kõrgsurvepesuga Ecophoni 
kõrgsurvepesu juhiste järgi. Talub vesinikperoksiidi auru.

Kemikaalitaluvus/desinfektsioon	

Kemikaal Kontsen-
tratsioon

Formalin 37%

Ammoniac 25%

Hydrogen peroxide 30%

Sulfuric acid 5%

Phosphoric acid 30%

Peracetic acid 15%

Hydrochloric acid 5%

Isopropanol 100%

Sodium hydroxide 5%

Sodium hypochlorite 5%

Tested according to ISO 2812-1 and classified 
according to ISO 4628-1 with excellent result for the 
following chemicals.

Hallituse- ja bakteriresistentsus	

Standard/meetod  
ISO 846 A 1

ISO 846 C 0

Puhasruum	

Standard Standard/meetod Klass
ISO 14644 Osade puhtuse klass ISO 3

NF S 90-351 Mikrobioloogilise 
kasvu klass

M1/ala 4

NF S 90-351 Osakeste elimineeri-
mise kineetika

CP(0,5) 1

Avatavus	

Plaadid on avatavad.

Paigaldus	

Paigaldus vastavalt paigaldusjoonistele, -juhenditele ja Drawing Aid järgi. Lõigatud plaadiservad viimistleda Connect 
Hygiene Advance teibiga. Sisselõiked viimistleda sobiva viimistlusvahendiga.
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Mehaanilised omadused	

Infot Max punktkoormuse ja Min koormuskandevõime kohta vaata tabelist; tehnilisi tingimusi ja mehaanilisi omadusi vaata 
www.ecophon.ee.

CE	

Ecophoni laesüsteemid on CE-märgisega vastavalt Euroopa standardile EN13964: 2014. CE-märgisega ehitustooted on 
hõlmatud toimivusdeklaratsiooniga (Declarations of Performance - DOP), mis võimaldab klientidel ja kasutajatel kergesti 
võrrelda Euroopa turul olevaid tooteid.



Paigaldusjoonis (M259) Ecophon Hygiene Advance™ Baffle C3 (ridadena)
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Paigaldus ridadena Riputusdetail Riputus Connect reguleeritava riputi ja 
Connect klipsiga

Koguste spetsifikatsioon (valemi järgi)

Mõõdud, mm

1200x600

1 Hygiene Advance Baffle 1,4/m²

2 Connect T24 kandur C3, paigaldus 600 mm tagant 1,7m/m²

3 Connect T24 vaheliist C3, L=600 mm, paigaldus 1800 mm tagant 0,6m/m²

4 Connect reguleeritav riputi C3 c1200 1,4/m²

5 Connect riputi klips 1,4/m²

6 Connect Baffle klips C3 2,8/m²

Mõõdud, mm Max punktkoor-
mus (N)

Max 
punktkoormuse 
kestvus (N)

1200x600 0 160

Punktkoormus/Punktkoormuse kestvus

M259



Paigaldusjoonis (M260) Ecophon Hygiene Advance™ Baffle C3 (ruutudena)
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Paigaldus ruutudena Riputusdetail Riputus Connect reguleeritava riputi ja 
Connect klipsiga

Koguste spetsifikatsioon (valemi järgi)

Mõõdud, mm

1200x600

1 Hygiene Advance Baffle 1,3/m²

2 Connect T24 kandur C3, paigaldus 1250 mm tagant 0,8m/m²

3 Connect T24 vaheliist C3, L=1250 mm, paigaldus 1300 mm tagant 0,8m/m²

4 Connect reguleeritav riputi C3 0,7/m²

5 Connect riputi klips 0,7/m²

6 Connect Baffle klips C3 2,5/m²

Mõõdud, mm Max punktkoor-
mus (N)

Max 
punktkoormuse 
kestvus (N)

1200x600 0 160

Punktkoormus/Punktkoormuse kestvus

M260


